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ZAKLADNI UDAJE
1.1 IDENTIFIKAGNi UDAJE STAVBY
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PREDMET STAVEBNE TECHNICKY PRUZKUM OBJEKTU
PRUZKUMU : MS PRO POTREBY OBJEDNATELE

OBJEDNATEL : MESTSKA CAST PRAHA 12
URAD MESTSKE CGASTI
PISKOVA 830/25, 143 00 PRAHA 412
MISTO STAVBY: U DOMU SLUZEB 1837

OBEC: PRAHA 4 - MODRANY

DATUM PROVEDENI 11.12. 2015
PRUZKUMU:

i.2 ZPRACOVATEL ZAVEREGNE ZPRAVY

Zpracovatel prizkumu: Zpracovatel zpravy:
Petr Balvin petr.balvin @removal.cz
Removal s.r.a. +420 737 256 608

stfedisko Omnipure

1.3 VYCHOZi UDAJE A PODKLADY

Viychozim podkiadem pro vypracovéni tohoto stavebna technického prizkumu byla podrobna
prohlidka vySe specifikovaného objektu spolu s odbérem vzorkil stavebnich materislil. Po
dohodé s objednatelem byly v objektu odebirany pevné vzorky stavebnich materiald, kiteré
byly pfeddny akreditované laboratofi k provedeni zkouSek. SouGasn& byly pii prohlidce
objektu testovdny vybrané stavebni materidly pfenosnym IR spekirometrem microPHAZIR
Asbestos.

1.4 POUZITE NORMY

Stavebné technicky prizkum vyskytu azbestovych materialli vychazi z narodni legisiativy
Ceské republiky s pfihlédnutim  k evropskym normém a obecné platnym postupiim
provadéni prizkumu v okolnich zemich. Zejména pak \/yhlaska 499/2008 Sb. ve znénj
novely €.62/2013 Sb. o dokumentaci staveb a Zakon 106/2005 sb., O odpadech.
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2 PRUZKUM OBJEKTU
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Pfedmétem prizkumu byl objekt mateiské Skoly na vwy3e uvedené adrese. Jedna se o
jednopodiazni montovany objekt typu CHANOS skladajicl se ze dvou vzajemné propojenych
kildel s vnitfnim otevienym atriem (obrézek 6.1,2).

obrazek ¢.1 obrazek ¢.2

Montovany objekt je proveden jako systémova dievostavba s vnitfnim a vnéj§im oplagiénim
deskovymi materialy. V roce 2000 byly v objektu provedeny stavebni (pravy spotivajici
v zakryti vnitinich azbestovych desek deskami sadrokartonu. Stejna tprava je i na stropech
s vyjimkou podhledovych desek na chodbach, kde byly desky s obsahem azbestovych
vidken opatieny nastiikem materialu Foster 32-80. Na vnitini strané obvodového plasté jsou
pouZity pod novymi sadrokartonovymi konstrukcemi mékéi deskové materialy o slle cca
8mm (obrazek &.3). Stejny typ je pak pouZit i v plipadé vnitfnich piek a v konstrukei
podhledd (obrazek &.4). Z deskovych materidlli ve svislych konstrukecich byly odebrany
pevné vzorky, které byly pfeddny akreditované laboratofi, viz. niZe. VSechny odebrané
vzorky stavebnich materiall pak obsahovaly azbestova vidkna.

obrazek ¢.4
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Skladba obvodového plasts je z vnitini strany nasleduijici:

- Nova povrchova Uprava SDK deskou 9-12,5mm
- vnitini deska s malbou tl. 8-10mm

- dievény ro&t

- tepelna izolace ti.50-60mm

- vnitini deska 10mm

- dievény rost

- vzduchové mezera

- vné&j§i deska s omitkovinou 1.10-12mm

Skladba vnitinl pricky je:
- nova povichova tprava SDK deskou 9-12,5mm
- vnitini deska s malbou tI. 8-10mm
- tepelna izolace tI.50mm
- vnitini deska s malbou 8-10mm
- nova povrchova uprava SDK deskou 9-12,5mm
(ve skladbé je mozné pfedpokladat i tfi vrstvy deskovych materill s obsahem azbestu)

Skladba podhledu nebyla ovéfena sondou, ale Ize pfedpokiadat, Zze ve vnitfni konstrukci
podhledu bude izolaénl vata. Na chodbéch je pak zavéseny dfevény podhled na ocelovém
ramu (obrézek &.5). Vlastni deska podhledu v mistnostech je pak shodna s ostatnimi
deskami pouZitymi na vnitfnich konstrukcich. Nastiik piipravkem Foster 32-80 je patmy
Z obrazku ¢.6.

obrazek ¢.5 obrazek & 6
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Okna v objektu jsou ptivodni dfevéng (obrazek €.7,8). Zhruba v jedné tfeting objeidtu jsou pak
jiz plvodni okny nahrazena novymi plastovymi.

obrézek ¢.7 obrazek &.8

2.1 ODEBRANE VZORKY MATERIALU

V priib&hu provadéni stavebné technického priizkumu byl proveden odbér 3 pevnych vzorkil
stavebnich materidll, Tyto byly oznageny pofadovymi ¢&isly 1,23 a byly pfedény
akreditované laboratofi spoleénosti AQUATEST a.s., jejiz akreditadni osvédZenl je piilohou
.1 této Zavéretné zpravy. Protokol o zkous$kach pevnych vzorkii evidovany pod &islem
209/15 je pfilohou &.2 této Zavéredné Zpravy.

VZOREK &.51185/15
Vnéisi deska obvodového plasté - pozitivni na obsah azbestovych vlaken
(misto odbé&ru - jiZnf sténa objekiu)

Misto provedeného odbany
vzorku £51185/15
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VZOREK &.51186/15
Deska vnitini obvodového plasts - pozitivni na obsah azbesiovych vidken
(misto odbé&ru — chodba pfed WG smérem k atriu)

1117 YPSNSENS
Misto provedeného odh&n.
vzorku &.51186M15

YZOREK ¢.51187/15
Deska pricky - pozitivni na absah azbestovych vigken
(misto odbéru — chodba)

Misto proved
vzoriiu &.51187/15 PR | . d

Dédle bylo na mists provedeno celkem na 4 mistech testovani stavebnich materialg
pifstrojem microPHAZIR Asbestos. V kazdém mists bylo provedeno nejméné 5 testovani
v okruhu cca 0,5m a vEechny testované materidly byly shledany s obsahem azbestovych
viaken.
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Stavebnd techniclky prizium % azbasw maberisl
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2.2 MATERIALY S VYSKYTEM AZBESTU {U OBRAZKU OZNAGENY SYMBCLEM )
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Vramci provedeného stavebnéd technického prizkumu s ohledem na vyskyt azbestu
v objektu byla zji&téna pFitomnost téchto azbestovych materiaii:

- vnitini a vnéj§i desky obvodového plasts
- desky vnitfnich pfiGek
- desky podhledu

2.3 MATERIALY S MOZNYM VYSKYTEM AZBESTU (U OBRAZKU OZNAGENY SYMBOLEM )

Ve zkoumaném objektu se v pribshu provadéni stavebns technického priizkumu s ohledem
na vyskyt azbestu nachézely tyto materiily s moZnym vyskytem azbestu:

- vnitini izolaéni vata v konstrukcich obvodovych stén, vnitfnich piicek a podhledi

U t&chto se jedna o sekundami kontaminaci zplisobenou u2 ve vyrob& nebo dodatedns pfi
montazi na mists, resp. pfi demontai azbestovych desek.

Materidly bez obsahu azbestu jsou u obréazkil oznageny symbolem »

Je potfeba mit na pamsti, Ze priizkum nemohi zohlednit veskeré skryté konstrukce. PFj
provédéni jakékoliv prace, kdy bude zasahovéno do konstrukci je nutné v pilpadé nalszeni
podezielych materialdi, které tato zprava nezmifiuje, tento prizkum doplnit, tak aby se
potvrdila, respektive vyvratila pfitomnost azbestovych materialll ve stavbé.

24 ZAVER

Z vySe uvedeného priizkumu lze konstatovat, Ze stavebné& technicky priizkum s ohledem na
vyskyt azbestu, potvrdil v objekiu vyskyt azbestovych materisia. Tyto jsou véak piekryty
sadrovidknitymi deskami, resp. oSetfeny pfipravkem Foster 32-80. V/zhledem k tomu, Ze
v soucasné dobé& v objektu nedochazi k Zadnym stavebnim (ipravam nelze ani pfedpokladat,
Ze by dochazelo k uvolfiovani azbestovych vidken do vnitiniho prostredi objektu. V pfipads
jakychkoliv stavebnich Gprav je nutné konzultovat postup stavebnich praci s ohledem na
potvrzeny vyskyt azbestovych materiéli ve stavebnich konstrukcich.

Doporuéujeme vypracovat Plan fizenl rizik g udrzby, ktery by jasné popsal jaké préce Ize na
konstrukcich obsahujicich azbest provadét, respektive jakd opatieni je nutné pii téchto
pracich pfijimout, tak aby byly spingny véechna legislativni nafizenf platna v GR.

V pfipadé, Ze by v objektu v horizontu roku nedoglo k Zadnym stavebnim Gpravam, které by
fesily stavebnl konstrukce s obsahenm azbestu, je potfeba minimainé jednou za dva roky

zuaIné a piipadné i kontrolnim méi 2nim zkontrolovat zda isou o ranna | V podobé
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V Klecanech 15. 12. 2015

apiné vyjmuti viech azbestovych materisli =z objeldu a nasledné nahrazeni jinymi
deskovymi materialy (varianta s ponechanim nosné drevéna konsfrukce). Cena
odstranéni azbestovych materialfi a izolaGnich vat bude v rozsahu 1,3 - 2 miliénu K& bez
DPH

piné vyimuti viech azbestovych materisif; z objektu véetn& nosns dievéné konstrukce a
nasledné vyzdénj viech konstrukci napf. z porobetony (varianta s kompletnim
odstranénim svislych konstrukel a demontaZi viech podhledd). Cena odstrané&ni

V¥Se uvedené odhadni ceny zohledfiuji pouze prace s azbestem, véetnd likvidace
nebezpeéného odpadu na pfislusné sklddce, nikoliv dalsf nutna stavebni prace.

KLECANY 684, PSC 250 67
ICO: 24212598 @
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MARODNI AKREDITAGH] GRGAN
Signatif EA MILA
Cesky institut pro akreditaci, o.p.s.
OlSansk4 54/3, 130 cg Praka 3

vydavs
v souladu s § 16 zikona &, 22/1997 Sh., o technickych pozadavelch na vyrobky, ve zn&ni pozdé&jsich pFedpisi

OSVEDCENI 0 AKREDITACT

£. 705 /2014

AQUATEST a.s,
se sidlem Geologicks 4, 152 08 Praha 5, IC 44794843

pro zkuSebni laborator &, 1243
AQUATEST - zkusebn[ laboratote

Jeif platnosti, pokud nebude akreditace
§ pHslunymi predpisy vztahujicimi se k &

Toto osvéd&eni o akreditaci nahmazuje v pinénf rozsahy osveddeni &.: 197/2014 ze dne 3 1.93.2014, poptipads spravai akty na
né& navazujlel.

Udéleni akreditace je platné do 22.62.2018

-0
¥ F “am at
V Praze dne 04.11.2014 . (j:’i"'; e s

Ing. Jif{ RdZitka, MBA
3 feditel
Ceského institutu pro akreditaci, o.p.s,
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AQUATEST .5
AQUATEST - zimfebml ‘ol oratefe
Laboratofe Mnfiek ped Brdy

nmlﬁvnhmammm,mmm

Ved. lnborato¥ - tel: 603 570 S60

Zicalehad Iaborataf &. 1243 akreditovans C1A podie CSN EN ISO/EC 17025:2005
PROTOKOL 0 ZKOUSKACH &. 209/15

Lit& 122
Cbjednntel: Removal s.r.0. Removu! o.r.0.
Cislo objedusvky: 1508100033 36 Klecany 684
Cdip. osoba:  Balvin Petr Klecany
Nfizev akce:  Azbesty rok 2015 250 67
Ciclo eeee: 836156018000 CZ
Lokalite: U Donma shuZeb 1837, Praha 12 - Modfany
Odebral: OZapa (pracovnfk labaratofe)
Datum sentfzy: 14.12.15 -14.12.15
Vynledky se vziahujf povze ke Zkoulenym poloZkim.
Prmkduzkominhmmibﬁbezpismméhosouhhmhbm reprodulovin jinak neX cely.
Lnbm«@ovidiuvyshdkyzkouhk, vietni odbéru vzoridh.
Odbér byl proveden dle : SOP 21.11.1V(akreditovany odbér)
Pmtokoloodb&ujepfﬂnhmtohommtokam o0 zkouflkhich.
S1185/15 stavebnd wsterifl 111213 14.12.15
VnEj¥i deska obved :
SIiB&/15 | 2 stavebnd romterigl 111215 14.12.15
Chodba pied WC
51187115 | 4 stavebni meterl4l 11215 14.12.15
Chodba
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Za Iabormtote schvli] - Ing. et Ing. Marek Vyskogi] L l
vedoucﬂabomtofepalivaodpadn

V Mnitka pod Brdy dne - 14.12.2015

V- P — '

AQUATEST as, = laboratofe pallv g ofpadi
UVR MnfEak pod Brdy 500
252 10 Mnféek pod Brdy

IC: 44794843 « e 244794843




